
ATEX 2014/34/EU'ya göre patlamaya dayanıklı ekipmanın etiketlenmesi

Yanıcılık 
Orta

Tehlikeli ortamda 
Potansiyel olarak 
patlayıcı bir 
atmosferin oluşma 
olasılığı

Tehlikeli 
Ortamların 
Sınıflandırması

Ürün Sınıflandırması Ekipman  
Koruma 
Düzeyi          
(EPL)Ürün 

Grubu
Ürün 
Kategorisi

Gazlar, 
sisler, 
buharlar

Sürekli, Uzun 
Süreler veya Sık 
Sık

Zone 0 II

1G Ga
Ortaya Çıkması 
Olası Zone 1 II

2G Gb
Seyrek ve sadece 
kısa süreler için Zone 2 II 3G Gc

Tozlar Sürekli, Uzun 
Süreler veya Sık 
Sık

Zone 20 II

1D Da
Ortaya Çıkması 
Olası Zone 21 II

2D Db
Seyrek ve sadece 
kısa süreler için Zone 22 II 3D Dc

Onaylanmış Kuruluş

Kod 
Numarası

Onaylanmış 
Kuruluş (NB)

0102 
0158

PTB (Almanya)  
EXAM (Almanya)

SECURITURK 

Patlama 
Grubu

Bağlantılı Örnekler 
- Patlayıcı Grubu 
- Sıcaklık Sınıfı

IIA

IIB

IIC

Amonyak 
Metan Etan 

Propan

Etanol 
Sikloheksan  

Bütan

Benzin 
Dizel yakıt 

Fuel oil 
Hekzan

Asetaldehit

Şehir gazı 
Akrilik nitril

Etilen 
Etilenoksit

Etilen 
glikoKarbon 
Hidrojen

Etil Eter

Hidrojen Asetilen Karbon 
Disülfür

T1<450℃ Dikkat!: Bu liste yalnızca olası yanıcı ortamların bir özetidir ve  
eksiksiz olduğu iddiasında değildir!

T2<300℃

T3<200℃

T4<135℃

T5<100℃

T6<85℃

Sıcaklık sınıfına (T1 - T6) bağlı olarak ürün kullanımı. Sıcaklık sınıfı, ürünün 
yüzeyinin maruz kaldığı en yüksek sıcaklığı belirtir. Toz patlamasına karşı 
dayanıklılık için en yüksek yüzey sıcaklığı doğrudan gösterilir (örn. T80°C).

Sıcaklık Sınıfı

  Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Patlama Grupları Sınıflandırma & Sıcaklık Sınıfları

Yüksek Sıcaklıkları Ve 
Kıvılcımları Önler

artırılmış 
güvenlik Ex d

da 
db 
dc

0,1,2 
1,2 EN 60079-7

Patlamanın Dışarıya 
İletilmesini Engeller

aleve 
dayanıklı 
muhafaza

Ex e eb 
ec

1,2 
2 EN 60079-1

Düşük Akım / Gerilim 
Kaynağı

kendinden 
güvenli Ex i

ia 
ib 
ic

0,1,2,20,21,22 
1,2,21,22 
2,22

EN 60079-11

Pozitif Basınç Aygıtı basınçlı 
aparat Ex p

pxb 
pyb 
pzc

1,2,21,22 
1,2,21,22 
2,22

EN 60079-2

Kaplanmış kalıplama
Ex m

ma 
mb 
mc

0,1,2,20,21,22 
1,2,21,22 
2,22

EN 60079-18

Patlayıcı atmosferden 
izole etmek için yağa 
batırılmış parçalar

Yağa 
daldırma Ex o ob 

oc
1,2 
2 EN 60079-6

Patlamanın dışarıya 
iletilmesini engeller

toz 
doldurma Ex q qb 1,2 EN 60079-5

Yukarıdaki gibi, Sadece 
Zone 2’de kullanım için

“n” Tipi 
Koruma Ex n nC 

nR
2 
2 EN 60079-15

Toz Patlamaya Dayanıklı muhafaza ile 
koruma Ex t

ta 
tb 
tc

20,21,22 
21,22 
22

EN 60079-31

Koruma Prensibi Koruma Tipi Kod Sem
bol

Kull. Bölge CENELEC

Koruma prensibi – Koruma tipi – EN 60079-0 Genel Gereklilikler

IIIA
IIIB

IIIC

yanıcı lifler

iletken olmayan toz

iletken toz

Kod Toz Sınıflandırması

Ortak kullanım için －

Özel koşullar altında 
kullanım için X

Bu parça bir Ex 
bileşenidir ve bu şekilde 
onaylanmıştır ve bu 
nedenle kendi başına 
kullanıma uygun değildir.  
 
CE uygunluğu, ekipmana 
dahil edilerek sağlanır.

U

Uygulama Kod

Daha fazla bilgi

8 － uzun daldırma 
sürelerinde koruma

7 － geçici daldırma 
sürelerinde koruma

6 toza karşı tamamen 
korumalı

basınçlı suya karşı 
koruma

5 sınırlı miktarda toz 
girebilir 

düşük basınçlı suya 
karşı koruma

4 1mm’den büyük katı 
nesnelere karşı koruma

püskürtülen suya 
karşı koruma

3 2,5mm’den büyük katı 
nesnelere karşı koruma

60°’den püskürtmeye 
karşı koruma

2 12,5mm’den büyük katı 
nesnelere karşı koruma

15°’den püskürtmeye 
karşı koruma

1 50mm’den büyük katı 
nesnelere karşı koruma

Dikey su damlalarına 
karşı koruma

0 Koruma yok

IP Katılara / toza karşı 
koruma

Suya karşı koruma

Giriş Koruması EN 60529

Örnek:

01
58 II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T80℃ Db
NB 12 ATEX 1007 X

Rotork GmbH / Schischek Explosionproof belgesinden Türkçeleştirilmiştir. 

Belgenin aslına ulaşmak için:  http://www.schischek.com/pdf/ATEX-Classification-Labelling-of-Electric-Equipment.pdf

http://www.schischek.com/pdf/ATEX-Classification-Labelling-of-Electric-Equipment.pdf

