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Örnek Kurulum Şekilleri

Aşağıda NI-16B-MF Kart Okuyuculu Çekmece Dolap Kilidi için önder kurulum şekilleri verilmiştir.


Kuruluma İlişkin Uyarılar:


⚠  Dikkat pilleri takmadan kilit karşılığını kilide takmayınız.


 

Kart okuma mesafesi: 35mm’ye kadar (Sunta, MDF, 
masif gibi ağaç bazlı ürünlerin kullanılması 
durumunda). Bu mesafeden daha kalın ağaçtan imal 
kabin ve dolapların içinde kullanmamanızı tavsiye 
ederiz. Kart okumama ve kapağın kilitli kalması 
durumuna yol açabilir.  

Kullandığınız pillerin yeni olmasına özen gösteriniz. 
Eski pilleri kullanmanız durumunda kullanım ömrünün 
kısalacağını unutmayınız.

Kullancağınız yer 1 yıldan daha uzun süre 
açılmayacaksa harici besleme girişini mutlaka dışarıdan ulaşılabilir yapınız. NI-16B-MF pil seviyesi %10’un 
altına düştüğünde alarm verir. Ancak bu alarmı kartı okutulduğunda vereceğinden uzun süre açılmayan 
yerlerde pillerin bitebileceğini göz ardı etmeyiniz. 

Kapaklarınızın dengeli olmasını sağlayınız. Kilidin üzerine yüklenecek kapakların motorize dilde baskı yapıp 
kilidin açmasını zorlaştırabilir.

Hidrolik yavaşlatılan kapakların ve çemecelerin kilit dilinin içeri geçmesini zorlaştıracağını hesaba katarak 
kilidin tam kapandığından emin olmak için kapağı veya çekmecenizi elle itiniz. 

Kartın kaybedilmesine karşı mutlaka 2. kart tanımlaması yapınız. 
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Sistemin Çalıştırılması



Kilidin Tanıtımı 




1. Sabitleme vidası delikleri

2. Pil kapağı

3. Pil kapağı açma tırnağı

4. Ayarlama düğmesi deliği

5. Karşılık dilinin girişi

6. Karşılık dili

7. Karşılık sabitleme vidası delikleri

8. Kart okuyucu yeri

9. Sesli uyarıcı deliği
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Çalışması:  
Kutu içerisinde 1 adet tanımlı kart gelir. Bu kart sistemin 
yönetici kartıdır. 


Bu kartla;

1. Kilidi açabilirsiniz (Tek kartla açma modunda).

2. Yeni kart tanımlayabilirsiniz.

3. Varolan kartları silebilirsiniz.


Pillerini taktıktan sonra uygun yere kilidin kurulumunu 
yapınız. Kilidi açmak için çekmecenin veya dolabın dış 
yüzeyinden kilidin olduğu yere Yönetici Kartını 
yaklaştırınız. Kilidiniz açılacaktır.


Yeni Kart Tanımlama:  
Yeni kart tanımlamak için Yönetici Kartını okutun. Kilit 
açılacaktır. Kilit açıkken tanımlamak istediğiniz yeni kartı veya kartları okutunuz. Birden fazla kart tanıtmak 
isterseniz kartları  2 sn aralıklarla peş peşe okutabilirsiniz. Kart tanımalama işlemini sonlandırmak için Yönetici 
Kartını tekrar okutunuz. Sisteme en fazla 13 kart tanıtılabilir. 


‼ NI-16B-MF, 13.56MHz mifare kartları ve etiketleri destekler.  

Yeni Yönetici Kart Tanımlama: 
Yeni yönetici kart tanımlamak için pillerden birini çıkarın. Ayarlama düğmesi deliğine ataç gibi sivri bir cisimle 
bastırın ve basılı tutarken çıkardığınız pili yerine takın, basılı tutmaya devam edin. Aşağıdakileri dinleyin ve 
uygun adımlarda uygun komutları sağlayın:


I. “dıt dıt”,

II. “dııııt”,

III. Kilit Çekme Sesi,

IV. Ayarlama düğmesine basmayı bırakın,

V. “dıt dıt” seslerinin tamamlanmasını bekleyin, 

VI. Yeni kartı ard arda 2 kez okutun,

VII. Kilit Çekme Sesi,

VIII.İşlem tamalandı. 


Kartları Silme:  
NI-16B-MF’de kartların bir sıra numarası tutulmadığından Yönetici Kartı hariç diğer kartların tamamı aynı anda 
silinebilir. Bu işlemi yapmak için; ayarlama düğmesi deliğine ataç gibi sivri bir cisimle bastırın ve basılı tutun. 
Uzun bir “dııııt” sesinin ardından kilit çekme sesi duyacaksınız. “dıt dıt” Şeklinde 1sn aralıklı sesler 
duyacaksınız. Bu sesler tamamlandıktan sonra Yönetici Kartı 2 kez okutun, Kilit Çekme sesi duyacaksınız.  
“dıt dıt dıt” şeklinde onay sesi duyacaksınız. Bütün kartlar silinmiş olacaktır. 


Sildiğiniz kartlardan bazılarını yeniden tanımlamak isterseniz yeni kart tanımlama adımlarını uygulayın.  

Düşük Pil Uyarısı: 
NI-16B-MF Kart tarafından açıldıktan sonra 8 kez “dıt” uyarısı veriyorsa pil seviyesi %10’un altına düşmüş 
demektir. Pilleri değiştirmelisiniz.  
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