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Kuruluma İlişkin Uyarılar:


⚠  Dikkat kilidi yerine taktıktan sonra pilleri takmayı unutmayınız.


 

Parmak izi okuyucu ile kilit gövdesi arası 12cm kablo ile gelir. Bu kabloyu kesmeyiniz. Bu ürün daha fazla 
kablo mesafesi için uygun değildir. 

Ürünü yerine taktıktan sonra pilleri takmadan çekmece, kabin veya dolap kapağını kapatmayınız. Kapağın 
kilitli kalması durumuna yol açabilir. Kapak açık vaziyetteyken mutlaka kontrol ediniz.    

Kullandığınız pillerin yeni olmasına özen gösteriniz. Eski pilleri kullanmanız durumunda kullanım ömrünün 
kısalacağını unutmayınız.

SF-120 pil seviyesi %10’un altına düştüğünde alarm verir. Ancak bu alarmı parmak izi okutulduğunda 
vereceğinden uzun süre açılmayan yerlerde pillerin bitebileceğini göz ardı etmeyiniz. 

Pillerinin bitmiş olması durumunda taşınabilir şarj cihazlarının mikro USB kablosunu parmak izi okuyucuya 
bağlayarak kilidi açabilirsiniz. 

Kapaklarınızın dengeli olmasını sağlayınız. Kilidin üzerine yüklenecek kapakların motorize dilde baskı yapıp 
kilidin açmasını zorlaştırabilir.

Hidrolik yavaşlatılan kapakların ve çemecelerin kilit dilinin içeri geçmesini zorlaştıracağını hesaba katarak 
kilidin tam kapandığından emin olmak için kapağı veya çekmecenizi elle itiniz. 

Parmak izindeki bir hasara karşı mutlaka 2. parmak izi tanımlaması yapınız. 


Sistemin Çalıştırılması

Kilidin Tanıtımı 

1. Sabitleme vidası delikleri*

2. Pil kapağı

3. Ayarlama düğmesi deliği

4. Parmak izi Algılayıcı

5. Pil kapağı vida deliği


* Kesik çizgili işaretler pil kapağının içindedir.
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Çalışması:  

1. Pilleri taktığınızda kilitten tek dıt sesi duyarsınız. Ses duymuyorsanız piller boş olabilir veya 
yerlerine oturtulmamış olabilir. 


2. Fabrikadan bir parmak izi tanıtılmamış halde gelir. Bu haldeyken her parmak izi algıladığında kilidi 
açar ve kapatır. 5sn açık kaldıktan sonra kendisi otomatik olarakta kilitli duruma geçer.  


Yönetici Parmak İzi Tanıtımı 
‼ Yönetici parmak izi sistemi yönetmek içindir. Kilidi açma ve kapama işini yapamaz. 

Ayarlama düğmesi deliğine ataç gibi sivri bir cisimle 1sn basılı tutun. Uzun bir “dııııt” sesi duyarsınız. Bu andan 
itibaren yönetici parmak izi tanıtılabilir. Parmak izini tanıtmak için parmağınızı 3 kez okutun. Parmak izinizi 
tanımışsa “dıt” “dıt” “dıt” şeklinde 3 ses duyarsınız.


Parmak izi doğru tanıtılmamışsa  “dıt” “dıt” şeklinde uyarı 2 ses duyarsınız. 5sn sonra tanıtma modundan 
çıkar. İşleme baştan başlayınız. 


Kullanıcı Parmak İzi Tanıtımı 
Yönetici parmak izini 1sn okutun. “dıııt” şeklinde usun dıt sesi duyarsınız. Sonrasında tanıtmak istediğiniz 
parmak izini okutun. “dıt” sesi duyduktan sonra aynı parmağı kaldırıp tekrar okutun. 3. Kez doğru okutma 
sonunda “dıt” “dıt” “dıt” şeklinde 3 ses duyarsınız. Parmak izi tanıtılmış demektir. SF-120 ye 19 farklı parmak 
izi tanıtabilirsiniz. Hiç bir işlem yapmazsanız parmak izi tanıtma modundan 5sn sonra çıkar. 


‼ Unutmayın: “dıt” “dıt” şeklindeki 2’li ses reddetme sesidir.  

Kilidin Kullanımı 
Parmak izi doğrulandığında, uzun bir “dıııt” sesi çıkarır ve kilit dili çekilir. 5 Saniye sonra kilit otomatik olarak 
kilitli duruma gelir ve bir “dıt” sesi duyulur. Yönetici parmak izi sistemi yönetmek içindir. Kilidi açma ve kapama 
işini yapamaz.  

Parmak İzi Silme 
Yönetici parmak izini 3 kez ard arda okutun. 3 Kez “dıt” ses duyarsınız. Yönetici parmak izi hariç bütün 
parmak izleri silinmiştir.   

Fabrika Ayarlarını Yükleme 
Yönetici parmak izini de silip kilidi fabrikaya ayarlarına sıfırlamak için ayarlama düğmesi deliğine ataç gibi sivri 
bir cisimle 5 kez basın. Uzun bir “dıııt” sesi duyarsınız. Fabrika ayarları yeniden yüklenmiş demektir. Yönetici 
parmak izi de silindiğinden yeni bir yönetici parmak izi tanımlamanız gerekecektir. 
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